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1 Laitteen yleiskuvaus

DGH 6000 on diagnostinen ultradanilaite, jolla silméalaéketieteen ammattilaiset mittaavat
ihmissilman aksiaalipituutta (AXL)etukammion syvyytta (ACD) ja mykion paksuutta
(LT). Mittaukset suoritetaan ultradénisykaysten kaikua hyodyntavan teknologian avulla.
Siind lahetetddn lyhyitd ultradanienergiapurkauksia ja taltioidaan, vahvistetaan,
suodaetaan ja kasitellaan niiden kaikuja.

DGH 6000 kostuu kolmesta komponentistarrotettava 10MHz anturi, USB
litintdmoduuli ja Scanmaitehjelmistosovellus.

Anturissa kaytetaan pietsokeraamista elementtia, jonka aloitustaajuus on 12,5-MHz +/
1,25 MHz. Kostutettuna taméan keraamisesan imellinen keskitaajuus on 10MHz.
Anturin karjen pallonmuotoinen kaarevuusséade fokusoi akustisen sateen nimellisarvolla
23,0 mm. Siina on myos kohdistledlivalo, joka auttaa koettimen suuntaamisessa.

USB-liitantamoduulissa on elektroniikkaa, jonka avulla anturi lahettdd sykayksia seka
mittaa, suodattaa ja vahvistaa silman sisaisistd rakenteista saatavia kaikup. USB
lityntamoduulin virransaantiin ja hallintaan kaytetdan USB-fbtoa, joka tulee liittaa
Scanmatehjelmistosovellusta kayttavaan tietokoneeseen.

Scanmatehjelmisto tulkitsee USHiityntamoduulin lahettamat digitaaliset signaalit ja
nayttdéd suor an i A mp tkavanu joka keBoo aamtarin  vastaanottamien
kaikupiikkien suhteellisen suuruuden ja eggiden. Tietyt taltioitujen kaikupiikkien
valiset aikaetaisyydet mitataan ja muunnetaan etéisyystiedoiksi. Aallonmuotoa
analysoidaan digitaalisen signaalinkasittelyalgoritmin avulla, jolla varmistetaan, etta
koetin on oikeassa asennossa mittauksen aikamealn@sio auttaa kayttajaa korvaavan
tekomykitn (IOL)vahvuuden laskemisessa vakiintuneiden kaavojen avulla. Kayttaja voi
dokumentoida tutkimustulokset tallentamalla videoita tai mittaustiedostoja ja luomalla
raportteja.

Vain Kkoulutetut laaketieteen amrtitiset voivat arvioida taltioituja AScan
aallonmuotoja, niihin liittyvia mittauksia ja IOlaskelmia. DGH 60006laite ei suorita ja
tuota diagnooseja, ohjeista laakinnallisid hoitotoimenpiteitd tai maaritd tai yllapida
elintoimintoja yllapitavia tai ntd uhkaavia laitteita.
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2 Laitteen luokitus

Laite: Jarjestelm&, kuvantaminen, pulssitettu kaiku, ultradani

Paneeli: Radiologia
Tuotekoodi: IYO
Laiteluokka: Il

Saadosnumero: 21 CFR 892.1560

Laite: Diagnostinen ultraddntéa hyddyntava anturi

Paneeli: Radiologia
Tuotekoodi: IYO
Laiteluokka: 1l

Saadosnumero: 21 CFR 892.1570

3 Kayttotarkoitus

DGH 6000 -laitteen kayttétarkoitus on is ihmissilmén aksiaalipituuden, etukammion

syvyyden ja mykion paksuuden mittaaminen. DGH 60R0tetta kaytetdan nis

kaihileikkauksen aikana silmaan siirrettdvan tekomykion optisen tehon laskemiseen.

DGH 6000 on tarkoitettu vain ladketieteellisen koulutuksen sd@ameammattilaisten
kayttoon. DGH 6000-laitetta kaytettaessa tulee soveltaa kliinistd harkintaa jaiatiao

4 Varoitukset ja huomautukset

4.1 Varoitussanojen tarkoitus

Tassa kaytt j 2 n

oppaassa Var oiftkucmnsaukowdethaa
tarkeita turvallisuusja kayttoohjeita. Kaikkien DGH 600daitteen kayttajien tulee

ymmartaa naidewmaroitussanojen merkitys.

Varoitussana Merkitys
lImaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka
AVAROITUS toteutuessaan aiheuttaa vamman, vahingoittaa laittei
aiheuttaa virheellisen tuloksen.
lImaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, jok
AHUOMAUTUS toteutuessaan voi aiheuttaaghéisen vamman ta
vahingoittaa laitteita.
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4.2

Laitteen kilvet

Alla nakyva kilpi sijaitsee USHiitantdamoduulin alapuolella.

Scanmate A

REF DGH 6000
SN yyyy-Xxxxx

DGH TECHNOLOGY, INC. E@ BEE

110 SUMMIT DRIVE Enenco eunore
M SUITE B n
EXTON, PA 19341 ﬁ x P L s 570

Yyvy USA (610) 594-9100

Fax: +31.70.346.7229

A\

WARNING: Explosion hazard. Do not use in presence of flammable anesthetics, gases or

CAUTION: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

oxygen-rich atmosphere.

WARNING: When performing A-Scan measurements, the computer connected to the DGH
6000 must be powered with a medical grade power supply.

CAUTION: Electrical shock hazard. Do not open. Refer servicing to qualified service

personnel.
DOC: 6000-LAB-BKPNL REV 1

Merkkien selitykset

Tama merkki ilmaisesahkoéiskusuojauksen tason. DGH 6000 Scarwhate
on luokiteltu tyypin BF laitteeksi.

Tama merkki ilmaisee, ettd DGH 6000 Scanrraten IEC suojausluokan |l
laite (kak®iseristetty).

X
[]
I::I_j] Tama merkki ohjaa kayttajaa lukemaan kayttajan opasta.

Tama merkki ilmaisee, ettd ilmoitettu tarkastuslaitos 0120 (SGS United
Kingdom Ltd) on vahvistanut, ettd DGH Technology, imcetyksen
hallintajarjestelma tayttdd soveltuvat vaatimukset, jotka on asetettu
standardeissa 21 CFR 1010 (Sahkolmige toimintastandardit: yleinen) ja

21 CFR 1050 (aani infradani ja ultradanisateilya tuottavien laitteiden
toimintastandardit). Laite on my6s seuraavien kansainvélisten standardien
mukainen:

A EN 606011: Sahkokayttoiset ladkintalaitteet Osa 1: Yleiset
turvallisuusvaatimuksét IEC 606011

A EN 606011-2: SAhkokayttoiset ladkintalaitteat Osa 1: Yleiset
turvallisuusvaamukset. Taydentava standardsédhkdmagneettiset
yhteensopivuusvaatimukset ja testit. IEC 6084

A NEMA Standard Publication UD-2: Akustisten pdaastdjen
mittausstandardi diagnostisille ultraganilaitteille

A NEMA Standard PublicationUD-3: Lampé ja mekaanisten
akustisten paastojen indeksien reaaliaikaista naytt6d diagnostisissa
ultradanilaitteissa koskeva standardi.
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Tama merkki ilmaisee, ettd Emergo Europe on tdméan laitteen valtuutettu
E¢ [REP | edustaja Euroopassa.
Taméa merkki ilmaisee, ettd DGH Technology, Inc. on DGH 6000
oy ScanmateéA -laitteen valmistaja. Merkint&r YYY merkin alla ilmaisee

laitteen valmistusvuoden.

REF Tama merkkiilmaisee, etta laitteen mallinumero on DGH 6000.

SN Tama merkki iimaisee laitteen sarjanumeron. Merkinta YYYY
iimaisee valmistusvuoden ja merkintd XXXX laitenumeron.

E Tama DGH 6000-laitteessa keva merkki ilmaisee, ettd laite koostuu
elektronisista kokoonpanoista ja muista osista, jotka saattavat olla Euroopan
parlamentin direktiivien 2002/96/EC, 2003/108/EC ja 2002/95/EC alaisia.
Tallaisten elektronisten ja sahkdlaitteiden havittaminen taeallis
kotitalousjatteen mukana on kiellettya. Ymparistoriskien  ja
ammattitaidottoman havittamisen valttdmiseksi taman laitteen ja sen
lisdvarusteiden havittdmisessa tulee noudattaa direktiivien 2002/96/EC,
2003/108/EC ja 2002/95/EC maarayksia seka paikaligadoksia. Kaikki
elektroniset komponentit ja jarjestelmat tulee toimittaa alkuperaisen
valmistajan havitettavaksi.

4.4 Yleiset huomautukset ja varoitukset

/A\HuomauTus

Anturit tulee puhdistaa aina kayton jalke@mturi tulee ehdottomasti puhdista
ennen desinfiointia. Noudata valmistajan desinfiointiaineita koskevia ohjeita.

A VAROITUS

Ala koske anturiin tai johtoihin teravilla esineilla, kuten skalpellilla tai
polttoveitsella.

A VAROITUS

Laite eisovellu kaytettavaksi tulenarkojen seosten laheisyydessa.
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5 [Imoitus asiantuntijalaitteesta

AN\iuomauTus

DGH 6000 on asiantuntijalaite, jonka kaytté on sallittu ainoastaan laillistetuill
ladkareille tai heidan valvonnassaan.

6 Kayttdjan patevyys

DGH 6000 on tarkoitettu laaketieteellisen koulutuksen saaneiden henkildiden kayttoon.
DGH 6000 -laitetta kayttavan laaketieteen ammattilaisen tulee omata yleistiedot
ultradanta hyoddyntavien laakintalaitteiden kaytosta. DGH 6@itfeen ja koettimen
turvallinen kayttd vaatii kasittelytaitoa. DGH 6000 antaa kayttgjalle aanimerkkeja
mittaustilanteen etenemisesta.

7 Ultradanen kaytto silman mittauksissa

7.1 Johdatus ultradaneen

Ultradani tarjoaa noninvasiivisen keinon tutkia Kkiiden kohteiden sisaosia.
Ultradanisykaykset koostuvat niin korkean taajuuden &&niaalloista, ettei niita voi
kuulla ihmiskorvalla. Kun aafimpulssi kohtaa rajapinnan, osa aanesta heijastuu
takaisin ja osa lapaisee aineen. Koska osa &aanestd lapaisee pinnaipgtuu
takaisin seuraavasta pinnasta, monimutkaisia rakenteita voidaan tutkia ultradaanen
avulla. Kun ultradéni tyontyy kohteeseen, jossa on useita pintoja, heijastuvaa
ultradantd voidaan tarkastella graafisessa naytossa kaksiulotteisena aallonmuotona
johon muodostuu piikkeja pintojen sijaintien mukaisesti.

DGH 6000 -laitteen koetin l|ahettdd ultraddnisykayksia ja havaitsee takaisin
heijastettuja ultradanisignaaleja. Kaikujen viiveen avulla lasketaan silman pintojen
valisia etaisyyksia.

Huom. Ultra@ani ei voi kulkea ilman lapi, silla ilma ei ole riittavan tiheaa korkean
taajuuden aaltojen etenemiseen. Ultradanitutkimukset tulee sen vuoksi suorittaa
suorassa kontaktissa tai tiheammaéan aineen, kuten veden lapi.
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7.2 Ultraaanisignaalien kaytto koettimen oikean asennon varmistamisessa

Aani etenee suorissa linjoissa, joten heijastetun 4anen suunta perustuu ainoastaan sen
kohtaamiskulmaan. A&ni, joka kohtaa pinnan kohtisuoraan, heijastuu takaisin samaa
reittia, jata sepintaa lahestyikin (Kua 7-A). A&ni, joka kohtaa pinnan vinossa,
heijastuu pois lahteestd vinossa (KuvaB)7 Lahetetty aani jatkaa kulkuaan
vahaisemmalla amplitudilla, silla pinnan kohtaaminen vahentda heijastettua
energiaa.

Kun heijastettu ultradani naytetaan kaksiulotteaseallonmuotona, piikit liittyvat
pintojen sijainteihin. Vertaamalla piikkien suhteellista korkeutta (tehoa) voidaan
paatella kulma, jossa aani osuu siihen (Kuvad lja I-B). Tasaisesti pienenevat
piikit kertovat, etta ultradani ei ole kohtisuorassa pitten

—

HE

Kuva 7-A  A&ni osuu pintaan Kuva 7-B A&ni osuu pintaan vinossa.
kohtisuorassa.

Naiden ultradanen ominaisuuksien avulla voidaan maaritella ultragdanisateen
kohdistuminen silmanlapi. Oikea kohdistus on ehdottoman tarkeda -10L
laskelmissa kaytettavien mittaustulosten tarkkuuden varmistamiseksi. Kuv@ssa 7
naytetaan tyypillinen ultradanikuvio kun kohdistus onnistuu nakoakselia pitkin.
Huomaa kaksi mykion etya takapintaa edusvaa selkeaa, korkeaa piikkia seka
selkeé piikki, joka edustaa verkkokalvon pintaa. KuvasBanéytetddn kuva, joka
syntyy kohdistuksen epaonnistuttua. Epaonnistunut kohdistus aiheuttaa virheellisia
mittauksia.
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Kuva 7-C Oikea kohdistusdkoakselia Kuva 7-D Virheellinen kohdistus
pitkin. nakoakselia pitkin.

DGH 6000 ScanmatA -laitteessa on kuviontunnistusohjelma, joka tarkistaa
kohdistuksen automaattisesti.Se etsii ensin heijastuspiikkien oikeaa kuviota
kustakin odotetusta pinnasta. Sen jalkeen ohjelmisto tutkii verkkokalvon piikin ja
etsii tiettyja piirteitd, jotka esiintyvat vain verkkokalvon pinnassa. Virheellisia
kuvioita ei mitata ennen kuin kohdista korjataan. Aanimerkit ohjaavat kayttajaa
oikeaan kohdistukseen.
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7.3 Ultraddnimittaukset

Aznen nopeus kasvaa tiheammissa aineissa. Nesteet ja runsaasti vetta sisaltavat
aineet johtavat ultragéanta hyvin, ilma taas ei johda ultradantaskave naytetaan
luettelo vakiintuneista &dnennopeuksista silman rakenteissa.

. PMMA
Kammio tai
neste silikoni
Sarveiskalvo 1641 mis KammiogioLm heilrl:en
Kammioneste 1532 m/s neste iai
Myki 6- normaali 1641
m/s Mykio-kaihinen162én/s
Lasiainen 1532 m/s
Silikonidljy 980 m/s
IOL PMMA 2780 m/s
IOL Silikoni 980 m/s i
E;%e's Afaak- Pseudofaakkinen
Faak kinen
kinen

Kuva 7-E Asdnennopeus silén rakenteissa.

Aineen tiheyden ja ddnennopeuden valisen suhteen avulla silmélaaketieteelisilla A
Scantutkimuksilla  selvitetddn silmansisdisia valimatkoja kaksivaiheisessa
prosessissa. Ensin mitataan, kauanko aanisykayksen kestdd kulkea silméan lapi,
heijastua verkkokalvosta ja palata anturiin. Toisessa vaiheessa lasketaan pituudet
kuluneen ajan ja silman lapi kulkeva&inign nopeuden perusteella:

valimatka =nopeusX aika
2

Varhaiset silmalaéketieteelliset  ultradanilaitteet  kayttivat  keskiméaaraista
aanennopeutta 1550 m/s faakkisille silmille ja 1532 m/s afaakkisiigllsii DGH

6000 Scanmaté antaa kayttajan valita tutkittavan silman tyypin ja kayttaa sitten
automaattisesti kullekin silmén osalle sopivaa nopeutta. Tarkkojen nopeuksien
kayttaminen silman eri osille tuottaa tarkempia tutkimustuloksia. Esim.

mykion paksuus 1641 m/sX aika (s)
(normaali) = 2

Sarveiskalvon oletettu paksuus kaikissa silmatyypeissd ombdb[a nopeus 1641
m/s. T&ma oletus on osa etukammion syvyyslaskelmaa (ACD). Etukammion syvyys
on etaisyys sarveiskalvon huipusta mykion huippuun.

Pseudofaakkisissa silmissd mykién paksuutta ei mitata. Niissa oletuksena on

normaali paksuus, kaytetyn implantin tyypista riippuen. Seuraavassa taulukossa on
yhteenveto oletetuista paksuuksista ja n@pestia.
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Materiaali Nopeus (m/s) Paksuus fm)
PMMA IOL 2780 700
Silikoni IOL 980 1350
Akryyli IOL 2180 800

Huom. Scanmatsovelluksen nopeustaulukossa kaytetdan esiasetettuja nopeuksia, ja
kayttaja voi valita laskelmasdaytettavan tarkan nopeuden ja paksuuden. Sopivat
nopeudet valitaan mykittyypeille: Custom Aphakic, Custom Phakic tai Custom
Pseudophakic.

7= Velocities Table @
Lens Structure
Type Speed (mis) Thickness (mm) Speed (mis)
Cataract 1629.00 Measured Cornea 1641.00
Cense Cataract 1580.00 Measured Agueous 1532.00
Maormal 1641.00 Measured Aphakic 1532.00
FMIMAICL 2780.00 070
Silicone 10L 980.00 1.358
Acrylic 10L 2180.00 0.80
Vitreous
Type Speed (mis) Thickness (mm)
Mormal 1532.00 Measured
Silicone Oil 980.00 Measured
Aphakic | Phakic | Pseudophakic
Aphakic Custom
Cornea Aqueous Lens Aphakic
Speed (m/s) 1641.00 MIA MITA 1532.00
Thickness (mm) 0.550 M TA MIA Measured
MOTE: Changes to custom velocities do not take effect until
the lens type is re-selected. This can be caused
through explicit selection, starting & new measurement, OK ‘ I Cancel
orloading a video.
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8

Ultradanelle altistuminen ja tehot

8.1 Kudoksen altistaminen ultradanienergialle

DGH 6000 -laitteen l&ahettama ultradénienergia on matalatehoista eika silla ole
haittavaikutuksia potilaalle ja/tai laitteen kayttajalle. Kayttdjaa huomautetaan
kuitenkin, etd tutkimukset tulee suorittaALARA -periaatteen mukaisesti (niin
alhaisena kuin kaytannon toimin ndgilista). Kaikki tutkimukset tulee suorittaa
niin, etta potilas saa mahdollisimman vahan ultradanisateilya. Ala pida koetinta
vasten silmaa tai muuta kudosta laitteen ollessa aktiivisena muulloin kuin mittausta
suorittaessasi. Ala suorita turhia mittawksi

8.2 Ultradanen tehot

DGH 6000 -laitteessa on vain yksi kayttotila, eikd kayttdja voi saataa ultraddnen
tehoja. Taman vuoksi alla olevat arvot ovat normaalien antureiden odotusarvoja.

Koska DGH 600Glaitteella on mahdotonta ylittd&-Bkvo 1.0 tai Miarvo 1.0 missa
tahansa toimintatilassa, laitteen paasto on ilmoitettu alla olevan taulukon mukaisesti.

Soveltuva lampdindeksi on pehmiagddoksen lampdindeksi (Thermal Index for Soft
Tissue,TIS) eiskannaavalle kotelolle, jossa sateen aukko on alle 1.0 cm.

Paastotaulukko

Anturimalli | = i
(yhdessi DGH 6000- spta.3 vypp

DGH6006 0,469 mW/cm 0,0004 | 0,131| 3,49 W/cm

TIS non

scan, Api<

Yll& annetutakustiset paéastdarvot perustuvat ultradéanen oletettuun vaimenemiseen
kudoksessa Yhdysvaltain DRAraston vuoden 1985 kehitystyon tulosten
mukaisesti. Arvot on myéhemmin lisatty myds kansainvalisiin standardeihin.

Vaimenemisteho silmassa anturin fokuksegsstaa maksimitehoa) voidaan laskea
FDA:n suosittelemalla kaavalla:

|t =1 3 e(-0,069 f3 z)
w

missalt on arvioitu in situ-teho,lw on mitattu teho vedessa anturin fokuksefsa,
ultradanen taajuus jaon koettimen pinnan etaisyys anturirkéiksesta, mika on
mittauspistg23 millimetrid).
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Naiden anturien pietsokeraaminen (varahtelyn) nimellistaajuus on 10 MHz.
Yksittaisen anturin todellinen taajuus saattata tastd arvosta. Ylla olevat
kudoslaskelmat suoritettiin testeissa kaytetyn anturin mitatusta taajuudesta.

9 Biometrinen mittauskyky

Seuraavassa taulukossa naytetddn DGH 60aid@en (Scanmate A) mittausala ja
suorituskyky.

Parametri Mittausala Tarkkuus Resoluutio
Aksiaalipituus 15 mm- 40 mm +/- 0,2mm 0,01 mm
Etukammion syvyys | 2,0 mm- 6,0 mm +/- 0,2 mm | 0,01 mm
Myki6n paksuus 2,0 mm- 7,5 mm +/- 0,1 mm | 0,01 mm

10 Ohjelmiston asennusohjeet

Seuraavassa luvussa esitella8oanmateohjelmiston asennusprosessi. Ennen Kkuin
aloitat, tarkista Liitteestd A Tietokoneen jarjestelmavaatimuksetdita tietokoneen
jarjestelméa on Scanmatdjelmiston vahimmaisvaatimusten mukainen.

Harkitse ennen asentamista, miten haluat DGH 6000 (Sxta) -laitetta kayttaa.
Taltioidut tiedot voidaan tallentaa joko tietokoneelle, jolla DGH 6R0@tta kaytetaan,
verkossa olevalle tietokoneelle tai palvelimelle. Ohjelmistokomponentteja asennetaan
sen mukaan, kaytetddnko jarjestelmdd kuvantamiseetietajen tallentamiseen vai
molempiin.

Erilliskaytto : Yhdella tietokoneella kaytetddn DGH 60065&an-laitetta, tarkastellaan
hankittuja tietoja ja tallennetaan tietokantaan.

Sivu 17 /121 6000-INS-OMFIN Rev. 2



Yhdistettynd palvelimeen Tietokanta tallennetaan paikalliskessa toimivalle
palvelimelle. Mihin tahansa verkkoon liitettyyn tietokoneeseen voidaan asentaa
toiminnot, joilla kuvannetaan ja tarkastellaan hankittuja tietoja.

U &&= <&

Yhdistetty toisiin samassa verkossa oleviin tietokoneisiinUseilla tietokoneilla
suoritetaan AScankuvannuksia ja kaikki tiedot tallennetaan yhdetietokoneella
olevaan tietokantaan.

! [ [

gum D EJ\'MM( ENM/\I[

Kun haluttu konfiguraatio on paatetty, asennusvelho varmistaa, etta vain siihen vaaditut
komponentit asennetaan kuhunkimjgstelmaan.

Huom. Tietokoneen turvasetuksista riippuen tietokone saattaa pyytaa lupaa suorittaa
toimintoja asennusprosessin eri vaiheissa. Anna asennusohjelmalle lupa suorittaa

vaadi tut muut okset tietokoneeseen asennukse

A VAROITUS

ATar peettomieno ohj el mi-gfestgelngn yhteytlesssg 2 mi
saattaa olla tuntemattomia/haitallisia vaikutuksia laitteen toimintaan eika niité@sen

vuoksi suositella.
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10.1 Asennusohjelman automaattinen kdynnistaminen

Aseta Scanmate DVD tietokoneen D\d3emaan tai liitd Scanmadsennustiedostot
sisdltdva USBaite. Jos asennus ei kaynnisty automaattisesti, noudata ohjeita alla
kohdassa 10.2.

10.2 Asennusohjelman manuaalinen kdynnistaminen

Useimmissa jarjestmissa asennusohjelma kaynnistyy automaattisesti, kun DVD on
asetettu DVDBasemaan. Joskus Windowsin jarjestelmd vaatii sovelluksen
manuaalisen kaynnistamisen.

1 Aseta Scanmate DVD paikalleen tai liita UsiXe

1 Siirry kohtaan AMy Computero
1 Napsauta hiiremikeaa painiketta DVD/USEBuvakkeen kohdalla
i Valitse AExploreod

1 Kaksoi snapsauta fASetup. exeo

10.3 Welcome-nédkyma

Welcomen 2 kym2@ n2 kyy asennuk s ganiketth jatlagksesi Nap s a
asennust a. Napsauta ACancel 0 poistuaksesi

DGH Scanmate Prerequisites Installation Procedure

ANMATE

The following screens will install the DGH Scanmate software

Cancel I Next
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10.4 Setup Configuration

Valittavana on kolme asennuskonfiguraatiota. Jos DGH 6Ofltetta kaytetaan
verkkoymparistossa, DGhietokantapalvelin tulee asentaa tietokoneelle tai
palvelimelle ennen kuin Scanmatihjelmisto asennetaan muilletibkoneille.

Setup Cenfiguration )

Setup Configuration

. Ei p= Ei Ei

Install Scanmate Software Install Scanmate Software Create New DGH Database
and Create New DGH and Connect to an Existing Server
Database Server DGH Database Server
Back | Cancel |
Ensi mm2i nen vai htoehto on Alnstall t

a New DGH Dat ab a s-eohjehmston asentamineSjgaan mat e
ol Ei uuden DGH tietokantapalvelimen luominen kéaytossa olevalle
tietokoneelle. Tata  vaihtoehtoa kaytetaanerilliskaytossa.

Verkkoymparistossa tata vaihtoehtoa kaytetaan sille tietokoneelle, jolla

| 4

on tietokanta, jos sita tietokonetta kaytetaaBdan kuvantamiseen.

Jos valtaani | nst al | Scanmate software and
DGH Dat abase Server o, t-Bcar ok one
E >Ei kuvantamiseen. A-Scankuvantamisesta saadut tiedot tallennetaan

L verkossa olevaan tietokantaan. Tietokannan tulisi jo olla asennettuna
verkkoon ennetman vaihtoehdon valitsemista.

ACreate New DGH Dat abase Servero z
tietokantapalvelimen. T&atd vaihtoehtoa kaytetaan palvelimelle tai

Ei verkossa toimivalle tietokoneelle, jolle tallennetaan potilastiedot, mutta

jota ei kayteta AScankuvantamiseen.

Valitse haluamasi vaihtoehto napsauttamalla yhta kolmesta kuvakkeesta.
Asennus kaynnistyy automaattisesti.
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10.5 .NET Framework -asennus

NET framework tarvitaan, jotta DGH Scanmatgelmisto toimii oikein. Ellei
.NET Framework ole koneella, asennusohjelma asentaa sen ennen jatkamista.
Napsaut a AStarto aloittaaksesi . Asen

~

napsauttamall a ANext 0.

Install NET Framework

.NET Framework 2008

Click start to verify that the .NET Framework is installed.

Back | Cancel l ‘ >

Jos koneella on jo .Net framework, tai kun sen asennus on valmis, naye®n t
onni stumi sesta kertova ikkuna. Jatka naps:

Install NET Framework

.NET Framework 3.5

The .NET Framework is installed.
Click next to continue.

Back Cancel ‘
—

10.6 SQL Server

Huom. Jos tietokone valmistellaan ainoastaan kuvantamiseen eikd sille tule
tietokantaa, asennusohjelma jattaa tdman kohdan valiin automaattisesti.  Siirry
kohtaan 10.7: Crystal Reports.

DGH Scanmate -tietokantaa varten tarvitaan SQL Server 2008 R2.
Asennusohjelma tarkistaa sovelluksen olemassa olon. Jos SQL Server 2008 R2
sovellusta ei ole koneella, asennusohjelma asentaa sen vaatimat osat ennen
jatkamsta.  Voit joutua kaynnistimaan tietokoneen uudelleen SQL Server
asennuksen loppuunsaattamiseksi. Kaynnista tietokone pyydettdessad uudelleen ja
aloita asennusprosessi uudelleen.
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Install SQL Server

Please create a System Administrator Password for the DGH SQL Database server

Server Name | DGHServer

Administrator Login | s

T —
password (| 'DGHTest1] )

Note: A strong password is required. The password must
be at least 8 characters long and contain a combination of

upper case characters, lower case characters, and either
numbers or symbols.

Back | Cancel | (}

Jos SQL Server asennetaan tietokonegttanmatesovellusta varten ensimmaista
kertaa, tulee luoda yllapitdjan nimi ja salasana. Palvelimelle annetaan nimi
DGHServer . Ja@8rjestel md@qn yllapit2&dj2an Kirja
tallentaa salasana turvalliseen paikkaan.

SERVER NAME DGHServer

LOG-IN NAME sa

PASSWORD

Huom. Valitse vahva salasana.Jarjestelman turvasetuksista riippuen SQL

sovell us saattaa hyl a¢t? Il i i an hei kon s al
salasanassa on seka isoja etta pienia kirjaimia, numegeoitaerkkeja, ja se on

vahintdan 8 merkin pituinen.

Lue SQL Server 2008 R2 loppukéayttajan lisenssisopimus (EULA) ennen kuin jatkat.
Kun ol et hyva@aksynyt soppanurkisleat tpa,i-nman@ad 4 @
painiketta jatkaaksesi.
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EULA for SQL Server 2008 R2

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS o

MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS WITH TOOLS

m

MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS WITH ADVANCED
SERVICES B

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or
based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them.
They apply to the software named above, which includes the media on
which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft

e updates,

e supplements,

o Internet-based services, and

e support services

for this software, unless other terms accompany those items. If so, those
terms apply.

BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO
NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.

¢ 1Do Not Agree

10.7 Crystal Reports -asennus

Huom. Jos tietokone tai palvelin valmistellaan vain yllapitamaéan tietokantaa, eika
sita kaytetd AScan-kuvantamiseen, asennusohjelma hyppaa taman vaiheen yli.

Crystal Reports 2008 vaaditaan, jdBieanmatehjelmisto kykenee luomaan ja
nayttamaan raportteja.

Install Crystal Reports 2008

Crystal Reports 2008

Click start to begin the installation of Crystal Reports 2008

0 | o |

Sivu 23/121 6000-INS-OMFIN Rev. 2



Al oita asennus napsauttamalla AStarto. A
fi

C
asennus on valmis. Jatka napsauttamall a I

Install Crystal Reports 2008

Crystal Reports 2008

Crystal Reports 2008 has finished installing.
Click next to continue to the next step.

Back Cancel q Next i >

10.8 DGH Scanmate -ajurit

Huom. Jostietokone tai palvelin valmistellaan vain yllapitamaan tietokantaa, eiké

sitd kaytetd kuvantamiseen, asennusohjelma hyppaa automaattisesti tAmén vaiheen
yli.

Install DGH Scanmate Drivers

DGH Scanmate Drivers

Click start to begin the installation of the DGH Scanmate Drivers

_
o | o (T sor ]

Aloita DGH Scanmateaj ur ei den asennus napsauttamall
asentaa ajurit, joita DGH 6000 kayttaa. Kaikki D@&titteet tulee olla irrotettuina
USB-porteista ajureiden asennusprosessin ajan. Varoitusikkuna muistuttaa tasta.

UNPLUG USB DEVICES BEFORE CONTINUING X

All DGH devices must be disconnected from the USB port(s) before proceeding.
Please disconnect all DGH devices and select OK

)

=D
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Kun ajurit on asennettu, naytetdaan asennuksen onnistumisesta kertova ikkuna
Vaadittavien ohjel mien asennus valmistuu I

Install DGH Scanmate Drivers

DGH Scanmate Drivers

The DGH Scanmate Drivers have finished installing.
Click next to continue.

Back Cancel ‘ >

Jatka DGH Scanmaie hj el mi st on asennusta napsautt ams:
S ¢ a n mpatnikelta.

DGH Scanmate Prerequisites &

The selected prerequisites were installed successfully
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10.9 DGH Scanmate -ohjelmiston asennus

Huom. Jos tietokone tgpalvelin valmistellaan vain yllapitamaan tietokantaa, eika

sita kaytetad kuvantamiseen, aseswhjelma hyppatman vaiheen yli.

DGH Scanmate Setup Wizard kaynnistyy automaattisesti, kun kaikki vaadittavat
lisdohjelmat on asennettu.

j{j] DGH Scanmate

Welcome to the DGH Scanmate Setup Wizard

The installer will guide you through the steps required to install DGH Scanmate on your computer.

WARNING: This computer program is protected by copyright law and intemational treaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil
or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

Cancel Back ‘ >

~ Y

Jatkenapsauttamall a fiNext o.

Huom. Jos tietokoneelle on jo asennettu DGH Scanmatgelmisto, asennus
ohjelma havaitsee seSetup Wizard kykenee ratkomaan useita asennusongelmia, se

osaa myos poistaa DGH Scanmatbjelmiston tehdakseen tilaa uuddllgo u h't aal | e 0
asennukselle. Voit valita, korjataanko vai poistetaanko vanha Scaohjabaisto.
Val itse joko Repair (korjaa) tai Remove (
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10.10 DGH Scanmate -lisenssisopimusikkuna

Huom. Jos tietokone tai palvelin lraistellaan vain yllapitamaan tietokantaa, eika
sita kaytetd kuvantamiseen, asennusohjelma hyppaa automaattisesti tamén vaiheen
yli. Siirry kohtaan 10.13: Configuration

Lue |l oppuk?2ytt@aja2n |isenssisopimus (EULA)
N . . . . e ~
Agreegpai ni kkeell a j a | apakiketanapsauttamall a i
%) DGH Scanmate =X eS|
License Agreement
Please take a moment to read the license agreement now. If you accept the terms below, click *'|
Agree”, then "Next". Otherwise click "Cancel”.
' END USER LICENSE AGREEMENT FOR DGH SOFIWARE (SCANMATE- 4
| EULA-RO)
IMPORTANT-READ CAREFULLY: Be sure to carefully read and
understand all of the rights and restrictions described
in this DGH End-User License Agreement ("EULA"). You
will be asked to review and either accept or not accept
the terms of the EULA. This software will not install
on your computer unless or until you accept the terms
nf this FITA.
) 1 Do Not Agree
[ Cancel ][ < Back q Next > )
S —
10.11 Asennuskansion valinta

Huom. Jos tietokone tai palvelin valmistellaan vain yllapitamaén tietokantaa, eika
sita kaytetad kuvantamiseen, aseswhjelma hyppatmén vaiheen yli.

Oletusasetuksena on, ettd Scanroate] el mi st o asenWregramman Kkans
FilesDGH Technology, I'®@ GH Scanmat eo. Hal ut essasi V 0
sijainnin. Tietokoneilla, joilla on useita kayttajia, ohjelmisto voidaan asettaa
kaikkien kayttajiensaataville tai vain kayttgjalle, joka on kirjautuneena sisdan
asennuksen ai kana. Jatka napsauttamall a i

}ﬁ-} DGH Scanmate

Select Installation Folder

The installer will install DGH Scanmate to the following folder.

Toinstallin this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".

Folder:

| C:\Program Files\DGH Technology, Inc\DGH Scanmate’ Browse...
Disk Cost...

Install DGH Scanmate for yourself, or for anyone who uses this computer:

jCe=0
e

=R | BTN (D))
——
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10.12 Asennus

Huom. Jos tietokone tai palvelin valmistellaan vain yllapitamaéan tietokantaa, eika
sita kaytetd kuvantamiseen, aseswhjelma hyppatman vaiheen yli.

Asennuksen aikana asennusviestiruudussa nakyy etenemispalkki. Kun asennus on

val mi s, sen
Compl eteo) .

ﬁ DGH Scanmate

toi
Poi

[ al l
stu

e tul ee

asennusohjel mast a

L= | EU[WPSS 4 DGH Scanmate

il moi tus

Installing DGH Scanmate

DGH Scanmate is being installed.

Please wait...

Cancel

Bac

Tyopoydalle ilmestyy uusi pikakuvake. Suorita konfigurointi loppuun ennen kuin

kaynnistat Scanmatsovelluksen.

CANMATE
B

]
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Installation Complete

DGH Scanmate has been successfully installed.

Click "Close" to exit.

Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framework.

Cancel T ()
—
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10.13 Tietokannan konfigurointi

Konfiguraatioikkuna avautuu automaattisesti asennuksen onnistuttua. Taman
toiminnon avullamaaritetaan, miten Scanmaibjelmisto ottaa yhteyden SQL
tietokantaan. Napsauta fAStarto aloittaaks:¢

85! DGH Scanmate Configuration @Eﬂ

Welcome! The following screens will help you configure the DGH Scanmate application.

[ Concel ([ St ] ]}

Valitse yhdistelmaruudusta haluamasi tietokantapalvelin (DGH Database Server).
Jos luettelossa ei nay tietokantapalvelimia, sadnettelon DGH

tietokantapalvelimista valitsemalla ABrow
joka |l uotiin | uvus s apaidketta.eKunjCannectop Statst a 1 Co
kohdassa n2kyy ACon+pankette.dd, napsauta ANex:t
f atl SQL Server Connection Configuration @M f atl SQL Server Connection Configuration E@u

Fill out the fields below to connect to the SQL Server 2008 instance. Fill out the fields below to connect to the SQL Server 2008 instance.

SQL Server Connection SQL Server Connection

SQL Senasbiomerm— SQL Server Name:
HPPROBOOK4520\DGHSERVER HPPROBOOK4520\DGHSERVER v
SQL System Admini Login SQL System Admini Login
sa sa
o emeAdministrator Password: SaL Sysemf ini ."7
IDGHTest1| IDGHTest1
Connect to the desired SQL Server 2008 instance to continue. Connect to the desired SQL Server 2008 instance to continue.
=) (o)
Connection Status: Not Connected Connection Status: Connected

Connection to SQL Server HPPROBOOK4520\DGHSERVER was successful.
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Huom. Kun tietokanta jaetaan verkossa, varmista, ettéd sen tietokoneen palomuuri,
jolla tietokanta on, on asetettu sallimaan paasy -palizelimelle. Jos néin ei ole,
muilla  tietokoneilla ei saa yhteytta tietokantaan. Katso palomuurin
konfigurointiohjeet kohdsta 19.7.

Huom. Jotta SQLtietokantapalvelimeen saa yhteyden verkossa, seka tietokoneen,
jolla tietokanta on, etta toisen kayttajan tietokoneen tulee kuulua samaan tyéryhmaan
tai toimialueeseen.

Kun yhteys SQLtpalvelimeen on kunnossa, napsafitd e Jpdindketta. Nyt voit
luoda tietokannan. Jos DGScanmatdietokanta on jo olemassa, asennusohjelma
konfiguroi DGH Scanmatesovelluksen ottamaan yhteyden olemassa olevaan
tietokantaan.

o Database Creation/Update ﬂlﬁj ol Database Creation/Update ﬂ‘ﬂ
A database is already installed on HPPROBOOK4520\DGHSERVER Aninstance of the DGH-Scanmate database was not found.
Database Name: DGH-Scanmate Click the Create Button below to build the DGH-Scanmate database

Version: 1.0.7
Click the Next button to continue.

Jos tietokannasta on aiempi versio, paivitdussimpaan versioon valitsemalla
AUpdate DBO.

ol Database Creation/Update o 0 e S

A database is already installed on HPPROBOOK4520\DGHE000
Database Name: DGH-6000

Version: 1.0.6

Click "Update DB" to upgrade database to latest version.

([ [Uesatc0s )
™~
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Seuraava viesti naytetaan, jos D@etokantapalvelimen asennus poistettiin

aiemmin, mutta tietokantaa ei poistettu. Jos tietokannassa on tiedostoja, jotka
halutaan sailyttéaa, katso ohjeetkoh st a 19 . 5 -ScahmatdietokannanG H
littminenDGHt i et okant apal vel i meendo. Jos vanhaa
ennen kuin jatkat.

a2 Database Creation/Update = E=R===
0ld database files detected!

Please attach files at "C:\Program Files"\DGH Technology Inc\Data" to SQL server or
remove them before clicking "Create DB" again.

D)

Jatka napsauttamalla fAiCreate DBO.

Kun tietokanta on luotu, naytetdan ilmoitus. Jatkap s aut t amal | a fANext 0

T N
a5l Database Creation/Update (50 S

The DGH-Scanmate database was successfully created on

HPPROBOOK4520\DGHSERVER server. Click the next button to continue configuring the
DGH-Scanmate application.

[ J[ Nt | )

Sivu31/121 6000-INS-OMFIN Rev. 2



Tietokannalle tulee luoda kayttgja. Kaikille tietokonejarjestelman kayttajille
luodaan yksi kirjautumistunnus.

r T
a2 Create DGH Scanmate SQL Login =aEe=s X
Please enter the user information you would like to use to log into the DGH Scanmate
software.
Usemame:
DGHUser
Password:
IDGHTest1
Password Hint:
IDGH Hint 1|
L

Kannattaa kirjoittaa kayttajanimi ja salasana turvalliseen paikkaan, ettei kay niin,
etta teidatukitaan vahingossa ulos jarjestelmasta.

USER NAME _

PASSWORD _

Huom. Valitse vahva salasana. Vahvassa salasanassa on seka isoja etta pienia
kirjaimia, numeroita ja merkkeja.

- T N
ol DGH Scanmate Configuration Complete o S e S

The configuration application has successfully configured the DGH Scanmate database.

€

Tall enna konfiguraati oas eopuksisadetkkunaa,psaut t art
jossa vahvistetaan, etté konfigurointi suoritettiin loppuun.
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